MANUAL DO GERADOR OZONIC®  W-200
ALERTAMOS QUE MANUTENÇÃO DESTE EQUIPAMENTO NÃO DEVE SER FEITA POR TERCEIROS. APENAS A OZONIC ESTÁ APTA A FAZER ESTE TIPO DE SERVIÇO.

AÇÕES DO USUÁRIO QUE NÃO ATENDAM O QUE DIZ ESTE MANUAL CAUSA A PERDA DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO.
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UM SISTEMA DE EXAUSTÃO DO GÁS QUE POSSA ESTAR CONTIDO NO INTERIOR DA LAVADORA DEVE SER INSTALADO PREVIAMENTE, PARA SER EXPELIDO PARA A PARTE EXTERNA DO TELHADO DA FÁBRICA.

OZÔNIO É UM GÁS ALTAMENTE OXIDANTE E SUA INALAÇÃO PODE AFETAR OS OPERADORES.

LIMITES DE TOLERÂNCIA E EXPOSIÇÃO AO GÁS OZÔNIO ESTÃO EM NOSSA PÁGINA www.ozonio.net BASTANDO CLICAR EM “INF. TÉCNICAS”. O PRIMEIRO SINAL DE ANORMALIDADE EM GÁS AMBIENTE SERÁ IRRITAÇÃO NOS OLHOS, NARIZ E GARGANTA. ISTO OCORRENDO, DEVE SER VENTILADO DO LOCAL E AS PESSOAS FICAREM DISTANTES DA ÁREA AFETADA. O OZÔNIO GÁS VOLTA SER OXIGÊNIO EM CERCA DE VINTE (20) MINUTOS.

PARA MAIS INFORMES, CONSULTEM-NOS.

PARA LIGAR O EQUIPAMENTO, INSERIR O PLUG DO CABO DE FORÇA EM UMA TOMADA DE 220 V, 6 AMP.

A SEGUIR  INSTALAR NA LAVADORA UMA CONEXÃO TIPO “FESTO®”, COM DIÂMETRO PARA MANGUEIRA DE 8 MM,  E ALI FIXAR UMA DAS EXTREMIDADES DA MANGUEIRA DE SILICONE QUE IRÁ CONDUZIR O GÁS DO GERADOR ATÉ ALI.  

FECHAR AS PORTAS DA LAVADORA.

LIGAR O BOTÃO (I / O) NO PAINEL DO GERADOR W-200, VERIFICANDO SE HÁ FLUXO DE GÁS NO FLUXÔMETRO DESSE PAINEL. VAZÃO MÁXIMA 5 LITROS POR MINUTO, NÃO MUDE ESTA REGULAGEM SOB PENA DE DANOS AO EQUIPAMENTO OZONIC.

1 – NO PAINEL, DO LADO ESQUERDO, VISUALIZAMOS UM “TIMER” (PROGRAMADOR HORÁRIO), QUE PARA O USO EM LAVANDERIAS INDSTRIAIS, DEVE ESTAR SEMPRE NA POSIÇÃO “ON”. VISUALIZAM-SE NESSE ACESSÓRIO, TRÊS (3) POSIÇÕES: ON / AUTO / OFF. PARA PROGRAMAR E BUSCAR A POSIÇÃO “ON”, BASTA APERTAR O BOTÃO “AUTO / MANU” ATÉ QUE A SETA INDICATIVA NO MOSTRADOR FIQUE NA POSIÇÃO “ON”.  NESTE ACESSÓRIO TEMOS UM RELÓGIO DIGITAL DE HORAS, MINUTOS E DIA DA SEMANA. CASO NECESSITEM AJUSTAR ESSE HORÁRIO, PROGRAMEM A PARTIR DO BOTÃO “CLOCK”, DEPOIS EM “HOUR”, “MINUTE” E “WEEK”.

2 – NESTE MESMO PAINEL DO GERADOR OZONIC W-200, DA ESQUERDA PARA A DIREITA, VISUALIZAMOS UMA CHAVE LIGA (I) / DESLIGA (O), QUE ACIONA OU DESATIVA O GERADOR.

3 – A SEGUIR VEMOS AINDA DA ESQUERDA PARA A DIREITA, UM VOLTÍMETRO, PARA QUE A TENSÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO SEJA VISUALIZADA E QUE DEVE ESTAR EM “220”, QUE É A TENSÃO PREEVISTA PARA O GERADOR, COM UMA TOLERÂNCIA MÁXIMA DE DEZ (10) POR CENTO (%) PARA MAIS OU PARA MENOS.

PICOS DE TENSÃO, EM FÁBRICAS COM REDE ELÉTRICA MAL PROJETADA, CAUSARÃO DANOS AO GERADOR, E ISTO NÃO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA.

4 – NA SEQUÊNCIA VISUALIZAMOS UM FLUXÔMETRO, QUE TEM A FUNÇÃO DE VISUALIZAR-MOS A VAZÃO DE GÁS (OXIGÊNIO + OZÔNIO). NUNCA DEVE ESTAR ACIMA DE CINCO (5) LITROS POR MINUTO!

NÃO DEVE SER MEXIDO NO BOTÃO DESSE FLUXÔMETRO QUE JÁ SAI AJUSTADO DE FÁBRICA PARA A VAZÃO ACIMA (5 l/min). VAZÃO MAIOR AFETA O DESEMPENHO, SEM AUMENTAR A GERAÇÃO DE OZÔNIO!

5 – NO PAINEL EXISTEM AINDA DOIS “LEDS” UM VERDE E OUTRO VERMELHO, INDICANDO QUE OS DOIS SISTEMAS ESTÃO OPERANDO (ACESOS), OU NÃO (APAGADOS).

6 – O EQUIPAMENTO PESA 82 KG. TEM RODÍZIOS DE 30 GRAUS PARA SUA MOVIMENTAÇÃO. A PINTURA É EM EPOXY™ E NÃO DEVE SOFRER AÇÃO ABRASIVA. PARA LIMPAR, USE APENAS DETERGENTE NEUTRO EM PANO UMEDECIDO.

7 – DÚVIDAS? NÃO IMPROVISE: CONSULTE A OZONIC ® PELO E-MAIL info@ozonio.net ou pelo telefone (11) 4330-5033 NO HORÁRIO COMERCIAL.

8 – A GARANTIA DESTE EQUIPAMENTO, É CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, NÃO COBRE MAU USO, NEM DEVE SER CONSIDERADA COMO UM SEGURO PATRIMONIAL.

ATENCIOSAMENTE

OZONIC – PIONERIOS EM GERADORES DE OZÔNIO NO BRASIL

JB ALVAREZ – ME – OZONIC

CNPJ 07.496.191\0001-73

